
Диаметр, мм Длина, мм

  Гвоздильный автомат VO-NM 1 1.2-2.2 ~25 550 0.75 1230*950*1050 680

  Гвоздильный автомат VO-NM 2 1.4-3.0 ~50 450 1.5 1750*1150*1100 1200

  Гвоздильный автомат VO-NM 3 2.1-3.3 ~75 350 2.2 1910*1200*1150 1600

  Гвоздильный автомат VO-NM 4 3.2-4.1 ~100 260 3.7 2260*1400*1250 2000

  Гвоздильный автомат VO-NM 7 3.0-5.6 ~175 170 5.5 2750*1700*1500 3500

  Гвоздильный автомат VO-NM 8 4.4-7.0 ~200 120 5.5 3030*1700*1500 3550

  Галтовочное устройство VO-NPM 800~1200 кг 2400*1600*1450 1350

  Станок для винтовой и кольцевой

  накатки гвоздей TR-H

  Станок - коллатор для производства 

  гвоздей в бобинах NCNT-33

  Станок - коллатор для производства

  кровельных гвоздей в бобинах NCNT-31

  Станок для производства реечных 

  гвоздей в пластиковой обойме VO-PLS

  Станок для производства реечных 

  гвоздей в бумажной обойме VO-PAS

  Автомат для отбраковки гвоздей VO-NSM 2.1-5.0 32~90 400 1,8 2200*1100*1700 930

* Спецификации станков являются справочными и могут быть изменены производителем в зависимости от параметров изделий и/или материала
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГВОЗДЕЙ

Модель
Диапазон гвоздей Производитель-

ность, шт./мин.

Главный 

двигатель, кВт

Габариты      

станка, мм

Масса      

станка, кг

1.8-4.2 25~100 1000~1800 5.5 1350*3950*2200 1800

1.6-4.1 19~130 2000~3000 2.2 5000*2000*2500 1600

3.05 19~50 1500~2200 2.2 5000*2000*2500 1600

2.5-4.2 50~160 1600 3,0 3600*3600*2900 2500

2.5-3.76 50~100 1300 0,75 3500*1500*2500 2500


